TABELLA DI CORRISPONDENZA DEGLI ACCIAI

Als]
EURONORM  Werkstoff STAS DIN Ne./
EN 10083 Nr. 230-28 AFNEE B Ml 18 GRET e Marca acciaio
. . ASTM
————————— e e e |
€53 11713 XCA8TS 070MSS5 cs3 L 1gf25132f
155, _ 17200, 17210/
¢s5 1.0535 OLCSS e 070MS5 | ©55;1C55 | S55C 55 1055 bl
CSSE 1.1203 OLESEX s 060AS7; css e 55 1055 17200, 17210/
X2C56HL 070MSS C55; CKS5
2C60; 060A62; 17200, 17210/
B0 1.0601 OLCE0 ; $58¢ 60 1060 ;
AF2Ce0FL | GoHs:cs | 801080 C60; CK60
€80, 060AB2; 17200, 17210/
CBOE 11221 OLCBOX. | W i C60 SBOCM 606G 1064 o
SOHFA 17200/
50CrMod 1.7288 50CHVI04 708MS0 idacon 4150 b S
EURONORM  Werkstoff STAS s | DIN NE./
EN 10082 Nr. 3583-87 AFNGE B Ll 11 QT AAE Marca acciaio
ASTM
e ————————————————————————————————————
1744072
¥46 Cr13 1.4034 40Cr130 7440113 420845 X40Cr14 40Ch13 420C /
¥46 Cr13
. 1770-72/
X90CrMo V1B 1. YOVMOCr180 4408
rivia 1.4112 clr. X50CrMo V18

COMPOSIZIONE CHIMICA

ACCIAID C Si max Mn P max S max cr ‘Mo Ni v CE

Cf53 0.50-0.57 0,35 | 040-070 0,025 = 0,035 = = - = —~
¢f DINL7212 _ i
C55/CS5E 0.52-0.60 0,40 0,60-0,80 0,030 0,035 0,40 0,1 0,4 = 0,63
cf. EN 10083
60/ C60E 0.57-0.65 040  060-090 0,030 0,035 0,40 0,1 0,4 % 0,63
cf. EN 10083
50CrMo4 0.44-0.54 0,40 0,50-0,80 | 0,025 0,035 0,90 - 1,20 0,15 - 0,30 - - -
cf. Werkstoff
X46Crl3 0.43-050 1,00 max 1,00 0,040 0,015  12,5-145 = 3 = =
cf. EN 10088
XI0CrMoV8 g5 gos 1,00  max1,00 0040 0015  17,0-190 0,9-13 a 0,07 -0,12 &
cf. EN10088
et
Durezza Durezza
ACCIAIO a cuore superficiale
HB max HRC
R RS
53 229 6042
css 229 5242
CSSE 229 5242
ceo 241 6342
CEOE 241 6342
50CrMod 248 6042
X46CrL3 245 5543
X90CrMoV18 265 5643



8 = e o
ACCIAIO 4%

Cf53 O
in alternativa Ck55

Diametro Peso Codice Lunghezza Profondita Tolleranza Rotondita Parallelismo | Rettilineita
al metro prodotto commerciale | ditempra standard
i Rht IS0 h6& t1 12 t3
DIN 6773

e e e

4 0,10 w4 4000 05-0,8 0/-8 4 6 0,16
5 g1 | ws 4000 05-08 0/-e 4 6 0,16
5 023 W 6000 | 05-08  0/8 4 6 016
8 040 | ws 6000 0,6-0,9 0/9 4 6 0,16
1 | o0 w10 | 6000 07-10 | 0/9 4 6 0,12
12 |  os | wwm eome | as-1s | oin 5 g 0,12
13, | 1o | waz | sood 08-12 0/-11 5 8 0,12
W | aFE | W | edn 09-13 0/-11 5 8 0,12
15 1,39 W15 6000 i,b.- 1;4 0/-11 5 5 0,12
16 | 1s2 W16 6000 1,1-15 0/-11 5 8 0,1
18 | 2p0 | wis | eobo | 11-15 0/-11 5 8 01
200 | 2a7 | wen | eooo 12545 0/-13 6 8 01
e e 6000 1,2-150 | ilis 6 8 01
24 | 385 w24 6000 14-16 0/-13 6 8 01
25 | 3s8s w25 goon | 15-17 | Soil 6 9 01
o8 | a4y || wzE | eoon 15-18 0/-13 6 9 0,1
;0 | ese w30 6000 | 15-19 | 0/413 6 s 01
32 6,31 w32 6000 | 15-19 | 0/16 7 1 0,1
35 | s W35 6000 15-19 | 0/16 7 11 01
8 | o W 40 6000  16-20 | 0/15 7 N (!
' a5 | 12,50 W 45 6000 3620 | ors 7 11 0,1
50 | 1540 W 50 6000 22-26 | 0/-16 7 11 01
55 | 1se4 | wss | epoo 33-26 | 0/19 8 13 01
60 | 2220 | weo | 6000 2,2-2 0/-19 8 13 01
65 | 26,03 W 65 6000 2,2-28 0/-19 8 13 01
70 30,20 W 70 6000 2,2-26 0/-19 8 13 0,1
75 | saz0 | w7s | 6000 2,2-26 0/-19 g T
80 | 3950 | wso | 6000 22-26 | 019 8 3|01
S0 | 4992 | wWsS0 | 6000 22-32 |G 8 13 | Sz
100 | 6162 | w100 | 6000 | 23-32 0/-22 g a5 | ae
120 | 8873 | w120 6000 ss-40 | g2 SN 16 02

Su richiesta possiamo fornire diametri diversi da guelli elencati come anche lunghezze e tolleranze speciali o altri tipi di acciaio
{con lariserva delle quantita minime).

Durezza superficiale: 62+2 HRC

Tolleranza sulla lunghezza: 0/+200 mm

5
=
=
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MB: dato che gli alberi in lunghezza commerciale sono rettificati su macchine senza centri, sui 100 mm prossimi a entrambe le
estremita dell'albero non vengono garantite né la tolleranza dimensionale né la durezza superficiale standard.




ACCIAIO
Cf53
in alternativa Ck55

Diametro Peso Codice Lunghezza Profondita Tolleranza Rotondita Parallelismo | Rettilineita
al metro prodotto commerciale | ditempra standard
d Rht 150 h? tl 2 3
DIN 6773

e _ AT FEHT LT T TR

0,10 WV 4 4000 | 05-08 0/-12 6 10 0,16

0,16 WY'5 4000 05-0,8 0/-12 6 10 0,16

i WV e HhEy; L5t 0/-12 5 . o | Seie

8 0,40 Wy 8 6000 | 06-09 0/-15 6 _ 10 0,16
10 0,62 WV 10 6000 0,7-10 0/-15 6 10 | Mo
12 0,89 Wy 12 6000 | 08-12 | 0/8 8 12 0,12
14 1,21 Wy 14 6000 | 09-13 0/-18 8 12 0,12
15 1,39 WV 15 6000 | 10-14 0/-18 8 12 0,12
16 1o8 Bl 15 LB 11-15 0/-18 = 12 S
18 2,00 WY 18 6000 1115 0/-18 8 12 01
20 247 Wy 20 6000 12-15 0/-21 &) 12 01
22 2,98 Wv22 | 6000 12-15 0/ 2 12 0,1
24 3,55 Wy 24 6000 14-156 0/-21 9 12 . 0,1
25 3,85 WV 25 6000 15-17 0/-21 9 12 0,1
= 4,83 Wy 28 5000 L 0/-21. s £ 01
30 5,55 WY 30 6000 | 15-19 0/-21 9 12 _ 0,1
32 6,31 Wy 32 6000 15-13 0/-25 11 15 0,1
35 755 WV 35 6000 15-18 0/-25 n _ 15 01
10 9,87 wv4o | 6000 | 16-20 A LW o
45 12,50 Wv4s | 6000 16-2,0 0/-25 11 15 0,1
50 15,40 WV 50 6000 | 22-26 0/-25 11 _ 15 0,1
55 18,64 Wwvss |  eooo | 22-26 | o/3g 12 15 01
60 22,20 WY 60 6000 | 22-26 0/-30 12 _ 15 0,1
65 26,03 WV 65 6000 | 22-26 0/-30 12 15 | 0,1
2L 28,20 b T S 0/-30 = 1o S
75 34,70 WV75 | 6000 22-26 0/-30 12 15 0,1
80 39,50 |  Wvso | 6000 92-785 | oFs | 12 15 _ 0,1
50 49,92 WV 30 6000 22-32 | 0/35 14 17 0,2
100 | 61,62 WY100 | 6000 | 2,2-32 0/-35 14 17 0.2
120 88,73 WV 120 6000 25-4,0 0/-35 14 17 0.2

Su richiesta possiamo fornire diametri diversi da quelli elencati come anche lunghezze e tolleranze speciali o altri tipi di acciaio
{con la riserva delle guantita minime].

Spessore di cromo: 1245 pm.

Durezza spessore di eromo: min 300 HV 0.1

Durezza superficiale: 62+2 HRC

Tolleranza sulla lunghezza: 0/+200 mm

NB: dato che gli alberi in lunghezza commerciale sono rettificati su macchine senza centri, sui 100 mm prossimi a entrambe le
estremita dell'albero non vengono garantite né la tolleranza dimensionale né la durezza superficiale standard.




Rag2 / — T4 77000
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ACCIAIO
X80CrMoV138
W-Nr. 1.4112

Diametro Peso Codice Lunghezza Profondita Tolleranza Rotondita Parallelismo | Rettilineita
al metro prodotto commerciale [di tempra Rht standard
d DIN 50190 150 hé t1
{max}

5 0,16 WRA 5 5000 05-08 0/-8 4 5 0,16

6 0,23 WRA 6 6000 05-08 0/-8 4 6 0,16

g 0,40 WRA 8 6000 06-09 0/-9 4 6 0,16
10 0,62 WRA 10 6000 0,7-10 0/-9 4 6 0,16
12 0,89 WRA 12 " 6000 | 0,8-12 0/11 5 8 0,12
14 1,21 WRA 14 | 6000 09-13 0/-11 5 8 0,12
15 1,39 WRA 15 6000 14=15 0/11 5 g 0,12
16 1,58 WRA 16 | 6000 “ 1,1-1,5 0/-11 5 8 0,12
20 2,47 WRA 20 6000 | 1,2-16 | 0/13 6 9 0,1
25 3,85 WRA 25 6000 15-17 0/13 6 9 0,1
30 5,55 WRA 30 6000 | 1,5-1,9 0/13 6 g 0,1
40 9,87 WRA 40 6000 25-30 0/16 7 11 0,1
50 15,40 WRA 50 6000 | 2.7-372 0/-16 7 11 0,1
60 22,20 | WRA 60 6000 29-33 0/a9 g 13 0,1

Su richiesta possiamo fornire diametri diversi da quelli elencati come anche lunghezze e tolleranze speciali.
Tolleranza sulla lunghezza: 0/+200 mm
Durezza superficiale: min. 56+3 HRC

MB: dato che gli alberi in lunghezza commerciale sono rettificati su macchine senza centri, sui 100 mm prossimi a entrambe le
estremita dell'albero non vengono garantite né la tolleranza dimensionale né la durezza superficiale standard.
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ACCIAIO
Ce0

Ot

Biametro Diametro Peso Codice Lurighezza Profondita | Tolleranza | Rotonditd | Parallelismo | Rettilineita
esternoc internc al metro | prodotto | commerciale | di tempra standard
Rht {max} tl t2 t3
d (+/- DING773
12 4,0 0.79 WH 12 6000 0,6-1,3 0/-11 5 8 0,12
14 7.0 0.91 WH 14 6000 0,6-1,3 0/-11 5 8 0,12
16 7,0 1.28 WH 16 6000 0,6-1,6 0/-11 5 8 0,12
20 14,0 1.25 WH 20 6000 0,8-1,6 0/-13 6 9 0,1
75 15,6 2.35 WH 25 6000 0,9-1,8 0/-13 5 9 0,1
30 18,3 3.50 WH 30 6000 0,9-2,0 0/-13 6 9 0,1
40 28,0 4.99 WH 40 6000 15-25 0/-16 7 11 0,1
50 28,7 9.91 WH 50 6000 1,5-3,0 0/-16 7 11 0,1
60 36,0 14.20 WH 60 6000 2,2-3,0 0/-19 8 13 0,1

Su richiesta possiamo fornire diametri diversi da quelli elencati come anche lunghezze e tolleranze speciali.

Durezza superficiale: 62+2 HRC
Tolleranza sulla lunghezza: 0/+200 mm

Diametro Diametro Pesp al| Codice Lungheiza | Profondita Tolleranza Rotondita | Parallelisrmo| Rettilineita
esterno internc metro | prodotto |commercialel  ditermnpra standard

Rht {classe “L"}
DING773

1/2 12,7 | 016 | 4,084 0,80 WHZ12 237 0,023 -0,051 |-0,0005/-0,001 0,0002 0,0003 0,008
5/8 | 15,875| 0,25 6,35 1,30 WHZ15 237 0,023-0,051 -0,0005/-0,001  0,0002 0,0003 0,008
3/4 15,05 0438 11,125 1,48 | WHZ 19 237 0,035-0,062 -0,0005/-0,001 | 0,0002 0,0004 0,004

1 254 | 0,61 15494 2,50 @ WHZZ5 237 0,035 -0,070 -0,0005/-0,001 0,0002 0,0004 0,004
1% | 31,75 0,72 18,288 4,15 WHZ31 237 0,059 -0,078 -0,0005/-0,001 00002 0,0004 0,004
1% 38,1 0,89 22,606 5,80 | WHZ38 237 0,059 -0,098 -0,0006/-0,0011 0,0003 0,0004 0,004

2 50,8 | 1,25 | 31,75 9,68 | WHZ50 237 0,086 -0,118 -0,0006/-0,0013  0,0003 0,0005 0,004

Su richiesta possiamo fornire diametri diversi da quelli elencati come anche lunghezze e tolleranze speciali.
Durezza superficiale: 62+2 HRC

Tolleranza sulla lunghezza: 0/+8 pollici {0/+200 mm).

Su richiesta possiamo fornire altre classi di tolleranza {p.es. “5”, “ISO h6” ecc.)

MB: dato che gli alberi in lunghezza commerciale sono rettificati su macchine senza centri, sui 100 mm prossimi a entrambe le
estremita dell'albero non vengono garantite né la tolleranza dimensionale né la durezza superficiale standard.
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